CODE PERFECT MINIMAX  EUROMAX és ULTRAMAX tipusu ugrókódos autóriasztó

1. Bevezetés 
A Code Perfect Minimax könnyen kezelhető autóriasztó berendezés ugrókóddal, indításgátlással és központi zár vezérléssel. 

2. Irányítás
2.1. A riasztó bekapcsolása
Röviden nyomja meg a távirányító “M” gombját. Az autó indexlámpái egyszer villanak fel, a sziréna egyet szól és a műszerfalon lévő LED fénydióda elkezd szaporán villogni. A riasztó rendszer be van kapcsolva. 

2.2. A riasztó kikapcsolása 
Nyomja meg a távirányító "I" gombját. Az autó indexlámpai kétszer villannak fel, a sziréna kétszer szól, és a műszerfalon lévő LED elalszik. A riasztó ki van kapcsolva. Ha van az autóban központi zár, és rá van kötve a riasztóra, akkor az ajtókat a riasztóberendezés kinyitja. 

2.3. A riasztó bekapcsolása a mozgásérzékelő jeladók kikapcsolásával egyidőben  
Nyomja meg a távirányító “M” gombját és tartsa megnyomva 5 másodpercen keresztül. Az autó indexlámpai egyszer villanak fel. Ez azt jelenti, hogy csak az ajtók és a csomagtartó kinyitása, ill. a gyújtás ráadása vált ki riasztást. 

2.4. Ablakemelő modul vezérlése 
A kiegészítő ablakfelhúzó modult a központizár-kimenethez (zárási impulzus) csatlakoztathatjuk. 

2.5. Riasztás 
A riasztó elkezd riasztani, ha élesített állapotban kinyílik egy ajtó, a motorháztető, a csomagtartó, ill. ha riasztási impulzust küld a kiegészítő jeladó (pl. mikrohullámos beltérvédelmi jeladó, ütésérzékelő stb – opció!). Nyomja meg a távirányító “M” gombját, ezzel a berendezés megszünteti a riasztást. 

2.6. Központizár irányítása járó motor mellett 
Ha az autó ajtói be vannak csukva, a motor pedig be van indítva, a távirányító “M” gombjának megnyomása után az ajtókat a riasztóberendezés bezárja, a távirányító “ I” gombjának megnyomása után pedig kinyitja. Ez nagyon kényelmes funkció gyermekek szállításakor vagy az autó motorjának bemelegítésekor. 

3. Hasznos tudnivalók 
· A riasztó automatikusan bekapcsolódik, ha a kikapcsolása után 25 másodpercen át nem nyitjuk ki valamelyik ajtót, vagy nem adjuk rá a gyújtást. 

· Ha bekapcsoljuk a riasztót, és valamelyik ajtó, a csomagtartó vagy a motorháztető nincs tökéletesen becsukva, a riasztó ezt három szirénahanggal jelzi nekünk. 

· Ha távollétünkben riasztás történt, a riasztó bekapcsolásakor az indexek négyszer villannak fel.

· A távirányító elemét ajánlott évente cserélni (12V-os, 23A-s típus). A távirányító csepálló.

· A távirányítót csak a gyártó vagy annak képviselete tudja rögzíteni az adott riasztó memóriába. 

· A teljeskörű védelem létrehozásához több nyomókapcsoló is szükséges, amit a beszerelő szakembernek kell biztosítania. 

4. Szervíz üzemmód 
Ha a javításra szervízben hagyott autónkhoz nem szeretnénk távirányítót mellékelni, a következőket kell tennünk: 

· Ki kell kapcsolni a riasztót. 

· Ki kell nyitni az autó ajtaját, hogy kikapcsoljuk az automatikus visszaélesedési funkciót. 

· Ezt követően az autó szervízben való hagyásakor az autóriasztó távirányítóját magunknál tarthatjuk a nagyobb biztonság kedvéért. 

6. A doboz tartalma 
A riasztó főegysége, nagy teljesítményű motorblokkolási relé foglalattal, 2 db ugrókódos távirányító, multifunkciós LED, motorháztető érintkező jeladója, vezeték-szett, használati útmutató és jótállási jegy. 
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